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Udržateľné hospodárenie so zrážkovými 
vodami 

1. Východisková situácia a úvod do problematiky  
S ohledem na klimatické změny, charakter srážek a problematiku sucha je potrebné v maximálne 
možnej miere zrážkovú vodu riešiť priamo v mieste „kde spadla“ tj. priamo na danom pozemku.  Mezi 
nejdůležitější důvody patří: 

● Odvádzaním zrážkovej vody do stokovej siete vzniká deficit vody a klesá hladina podzemných 
vôd.Chýba dostupná voda v pôde pre vegetáciu, negatívne sa ovplyvňuje mikroklíma, mestská 
krajina sa vysušuje a i. 

● V prípade väčších rozvojových zámerov je potrebné vziať do úvahy fakt, že kapacita stokovej 
siete je obmedzená. U rozvojových projektů je proto vhodné počítat s minimalizací odvodu 
srážkové vody do kanalizace (Rusnák, 20111) 

● Prívalové zrážky, ako jeden z dôsledkov zmeny klímy budú v prípade jednotnej stokovej 
sústavy, predstavovať významný problém a možné zdravotné riziko. Spoločná kanalizácia 
v niektorých prípadoch nebude schopná odviesť prívalovú zrážkovú vodu a z tohto dôvodu 
bude splašková voda vyrážať opäť na povrch. 

Už od 70. rokov 20. storočia v zahraničí (napr. USA, Veľká Británia, Nemecko, Švajčiarsko, Holandsko)  
sa presadzuje prírode blízke odvodnenie miest, ktoré je založené na princípe zachovať alebo v  
maximálnej možnej miere napodobniť prirodzené odtokové vlastnosti lokality pred urbanizáciou. 

1.1. Princípy 
Princípom udržateľného hospodárenie so zrážkovými vodami je  tzv. decentralizovaný spôsob 
odvodnenia, ktorý sa zaoberá zrážkovým  odtokom v mieste jeho vzniku a vracia ho do prirodzeného 
kolobehu vody.  

Při odvodnení verejných priestranstiev sa odporúča realizovať toto formou vyspádovania a zaústenia 
zo spevnených plôch do zberných rigolov a odvedením zachytenej vody do dažďových záhrad, 
umlovytvorených mokradí, menších vodných prvkov jako sú zberné jazierka, poldrov a pododně.  

Nesmierny význam má aj pomer vodopriepustných povrchov (vrátane zelene) k vodonepriepustným 
povrchom (jako napr. asfalt, nepriepustná dlažba v cementovom lôžku a podobně). 

Zvýšením saturácie pôdy zrážkovou vodou sa zvyšuje krátkodobá odolnosť územia na prípadné 
obdobie sucha, ktoré môže nasledovať po období intenzívnych zrážok, a prostredníctvom výparu z pôdy 
prispieva k zlepšeniu mikroklímy v území. 

1.1.1. Minimalizovanie podielu nepriepustných povrchov a ich náhrada priepustnými 
povrchmi 

Nepriepustné povrchy predstavujú fyzickú bariéru pre vsakovanie zrážkovej vody, čo môže v prípade 
intenzívnych zrážok spôsobovať lokálne povodne a problémy odvodňovacej a kanalizačnej sústavy.  

S cieľom minimalizovať podiel nepriepustných povrchov by bolo potrebné zaviesť (napr. v územnom 
plánovaní) index max. nepriepustnosti jednotlivých plôch v súlade s ich funkčným využitím, s cieľom 
zvýšenia infiltračnej kapacity územia. 

Budovanie priepustných povrchov navyše podporí výpar, a tým aj zlepšenie mikroklímy. Medzi pozitíva 
priepustných plôch patrí ich dlhá životnosť a skutočnosť, že striedanie mrazu a odmäku má na nich 
menej nepriaznivé vplyvy. 

                                                      
1 http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach 
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V rámci minimalizácie nepriepustných povrchov v zastavanom prostredí je možné aplikovať nasledovné 
priepustné resp. polopriepustné povrchy:  

● Priepustny asfalt 

o je vhodný ako náhrada bežného asfaltu prakticky pri všetkých aplikáciách, pri ktorých 

sa používa bežný asfalt. 

o Pozostáva z tradičného bitúmenového asfaltu, z ktorého sa však odstránili jemné 

súčasti, vďaka čomu vie voda prejsť cez vzniknuté malé otvory. 

o Náklady: XY Kč/m2 

● Priepustny betón 

o získava se znížením množstva jemných častí v zmesi, aby sa takto vytvorili póry pre 

priesak vody. 

o Vhodná alternativa pro chodníky. 

o Náklady: XY Kč/m2 

● Polovegetační tvárnice a dlažba 

o pozostávajú zo vzájomne spojených prvkov obsahujúcich prázdne otvory pre rast trávy. 

o Sú vhodné pre parkoviská, dopravné zaťaženie, prístupové požiarne cesty. 

o Polovegetačné tvárnice môžu byť vyrobené z betónu alebo z plastov. Kamenné alebo 

pieskové podložie pod dielcami slúži pre účely drenáže. 

 

o Náklady: XY Kč/m2 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 a2. Polopriepustné a plne priepustné zadláždenie  (Autor: Ing. 
Zuzana Hudeková PhD.) 
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Obrázek 2. Zatrávňovacie tvárnice s predpestovaným trávnikom (Autor: Viktor Lehocký) 

● Mlatový povrch 

o Vhodná alternativa zejména pro parkoviště a parky. 

o Dává se na rastlý terén, kdy je nejprvě umiestená separačná geotextílie, na ňu sa 
navrtví 200mm vrstva drteného kameniva frakcie 0-63mm a na ňu l00 mm mlatovej 
vrstvy, ílovitého piesku, ktorý bude zavalcovaný. Alternatívne se namiesto ílovitého 
piesku používá na hornú vrstvu šotolina. 

o Náklady: XY Kč/m2 

 

Obrázek 3. Mlatový povrch (Autor: Ing. Zuzana Hudeková PhD.) 

● Vegetačné povrchy a  priepustné povrchy zo zmesi živice a kremičitého štrku 
o Využívanie pro veľkých vegetačných priepustných povrchov, t.j. veľké súvislejšie časti 

trávnika, na ktorom sú vybudované iba spevnené pásy (napr. z priepustného asfaltu, 
betónu) pre kolesá áut.  

o Používanie špeciálnych priepustných povrchov, napr. plne priepustné spevnené 
plochy, cesty, komunikácie, parkoviská zo zmesí živice a kremičitého štrku (živicou 
viazané systémy). 

o Náklady: XY Kč/m2 
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Obrázek 4. Príklad využitia priepustného mlatového povrchu v parkovej zeleni (Autor: Ing. Zuzana Hudeková PhD.) 

Bližší informace o konkrétních opatřeních naleznete například v následujících dokumentech: 

- Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích v ČR. (odkaz: 
http://www.povis.cz/mzp/132/vsak_destovych_vod.pdf ). 

- Adaptace na změnu klimatu ve městech pomocí přírodě blízkých opatření. (odkaz: 
https://urbanadapt.cz/cs/system/files/downloads/publikace-urbanadapt.pdf ). 

- https://www.odolnesidliska.sk/wp-content/uploads/2019/12/A2-navrh-zasad-priepustne-
materialy-povrchy.pdf 

- Katalog adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 
https://bratislavskykraj.sk/mdocs-posts/katalog-adaptacnych-opatreni-miest-a-obci-bsk-na-
nepriaznive-dosledky-zmeny-klimy/ 

-  

-  

-  

1.1.2. Budovanie prvkov na vsakovanie a zadržiavanie zrážkovej vody zo spevnených plôch 

Vsakovacie a retenčné plochy sa osobitne využívajú v priestorovo obmedzených miestach (napr. pri 
vsaku zrážkovej vody v rámci komunikácií, alebo v silne urbanizovanom prostredí).  

Udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami vo forme prírode blízkych opatrení na zadržanie a vsak 
zrážkovej vody znižuje riziko povodní (ich frekvencie ako aj rozsahu škôd).  Rovnako prispieva aj k 
prevencii proti suchu tým, že napomáha vsaku aj do spodných vrstiev pôdy, a tým dopĺňa zásoby 
podzemnej vody.  

V rámci prvků vsakování a zadržování srážkové vody lze realizovat následující opatření: 

- Sběrná vsakovací jezírka, nádrže (retenční nádrže, mokřady) 
o Zberné jazierka a iné retenčné plochy - jazierka a iné malé vodné plochy v sídelnom 

prostredí napomáhajú  vytvárať príjemnú mikroklímu, zachytávají zrážkovú vodu a 
slouží i jako místo odpočinku a relaxace. Príkladom môže byť takéto jazierko v Brne 
Nový Lískovec, kde sú zvedené zrážkové vody zo striech troch bytových domov 
(panelákov).  

o Náklady: XY K/m2 

http://www.povis.cz/mzp/132/vsak_destovych_vod.pdf
https://urbanadapt.cz/cs/system/files/downloads/publikace-urbanadapt.pdf
https://bratislavskykraj.sk/mdocs-posts/katalog-adaptacnych-opatreni-miest-a-obci-bsk-na-nepriaznive-dosledky-zmeny-klimy/
https://bratislavskykraj.sk/mdocs-posts/katalog-adaptacnych-opatreni-miest-a-obci-bsk-na-nepriaznive-dosledky-zmeny-klimy/
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Obrázek 5. Zberné jazierka zrážkovej vody pri bytovom dome (Autor: Ing. Zuzana Hudeková PhD.) 

 
Obrázek 6. Zberné jazierka zrážkovej vody na verejnom priestranstve (Autor: Ing. Zuzana Hudeková PhD.) 

- Plošné vsakování přes půdní profil 
o jednoduchšou možnosťou je aj spádovaním spevnených plôch umožniť vsakovanie do 

plôch zelene. V súčasnosti sú častými prekážkami napr. obrubník, zlé vyspádovanie 
spevnenej plochy, resp. plocha zelene je na vyššej úrovni ako spevnená plocha, čím 
dochádza k zanášaniu a vyplavovaniu častí zeminy na chodník, resp. komunikáciu, 
nakoľko preschnutá a zhutnená pôda (ku ktorej prispievame aj intenzívnym skosením 
trávnika v letných mesiacoch) nemá dostatočne schopnosť zachytávať zrážkovú vodu. 

o Pri realizácii opatrení, ktorý cieľom je zvýšená infiltrácia zrážkovej vody je potrebné 
realizovať hydrogeologický prieskum, ktorý zhodnotí možnosť vsakovania.  

o Výhodou tohoto typu opatření je jeho jednoduchost (vsakovací plocha musí být níže 
nežli spevněné plochy), nízké investiční náklady, nenáročnost na údržbu, jednoduché 
začlenění do městského prostředí a sídelní zeleně. 

o Náklady: XY K/m2 

 

Obrázek x. Obrubník, ktorý neumožňuje a je prkážkou pri vsakovaní zrážkovj vody z komunikácie (Autor: Ing. 
Zuzana Hudeková PhD.) 

 



  

 
'This project is part of the European Climate Initiative (EUKI) of the German Federal Ministry for the 

Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU).’ 

-  

 

Obrázek x. Vsakovani zrážkovej vody cez pôdny profil (Autor: Ing. Zuzana Hudeková PhD.) 
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- Plošné vsakování přes technické prvky  

o Plošné vsakovacie zariadenia sa navrhujú ako plochy s zatrávnenou humusovou 
vrstvou so sklonom najviac 1:20. Plošné vsakovacie zariadenie priamo nadväzuje na 
odvodňovanú plochu, napr. na parkovaciu plochu, komunikáciu a pod. Po prekročení 
navrhovanej vsakovacej kapacity objektu je nutné zaistiť odvod vody do povrchových 
vôd, alebo do ďalšieho objektu udržateľného hospodárenia so zrážkovými vodami, 
napr. prielahu.  

o Náklady: XY K/m2 

 

 

Obrázek 7. Vsakovacia a retenčná plocha v urbanizovanom prostredí (Autor: Ing. Zuzana Hudeková PhD.) 

 

- Vsakovací průleh 
o Vsakovacie prielahy sú plytké povrchové vsakovacie zariadenia so zatrávnenou 

humusovou vrstvou. Vsakovacie prielahy sa používajú v prípade, že nie je k dispozícii 
dostatočne veľká, resp. dostatočne priepustná plocha potrebná k plošnému 
vsakovaniu. V prielahu má dochádzať len ku krátkodobej retencii vody, hydraulická 
vodivosť zeminy by mala byť orientačne väčšia ako 5.10-6 m/s. Dlhšie zadržovanie 
vody zvyšuje riziko zníženia vsakovacej schopnosti prielahu a môže viesť k úhynu 
vegetačného krytu. Preto sa vo všeobecnosti odporúča, aby hĺbka zadržanej zrážkovej 
vody nepresiahla 0,3 m. Svahy prielahu sa navrhujú v sklone 1:3. 

o Náklady: XY K/m2 
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Obrázek 8. Využitie vsakovacích prielahov v obytnej zóne – príklad z eko-štvrte Bottière-Chénaie v Nantes 
(Francúzsko) (Autor: Ing. Zuzana Hudeková PhD.) 

- Vsakovací rýha 
o Vsakovacia ryha je vyhĺbené líniové vsakovacie zariadenie vyplnené priepustným 

štrkovým materiálom o zrnitosti 16/32 mm, s retenciou a vsakovaním do priepustnejších 
pôdnych a horninových vrstiev. Prívod vody je zaistený po povrchu alebo pod 
povrchom. Povrchový prívod vody sa doporučuje realizovať cez zatrávnený pás, čím 
sa zvyšuje čistenie zrážkovej vody pritekajúcej do vsakovacieho zariadenia. 

o Náklady: XY K/m2 

foto - nemám foto 

- Vsakovací nádrž 
o Vsakovacia nádrž je objekt s výraznou retenčnou funkciou spolu so vsakovaním cez 

zatrávnenú humusovú vrstvu. Hĺbka vody sa pohybuje v rozmedzí od 0,3 m až 2,0 m. 
Sklon svahov nádrže by nemal byť väčší ako 1:4  (s ohľadom na bezpečnosť pohybu 
osôb a živočíchov). Vzhľadom ku stabilite zatrávnenej humusovej vrstve nesmie byť 
sklon svahov nádrže väčší ako 1:2.  

o Náklady: XY K/m2 

foto - nemám foto vsakovacej nádrže 

 

V prípade, že v danej lokalite nie je možné vsakovanie, je možné využívať detenčné nádrže, ktoré v 
urbanizovanom prostredí majú aj formu tzv. vodných námestí (water plazas). Hlavným cieľom „vodných 
námestí“ (water plazas) je mať pod kontrolou intenzívnu búrkovú činnosť, osobitne pri extrémnych 
zrážkach, a tak ochrániť pred lokálnymi povrchovými záplavami okolitú infraštruktúru a budovy.  Mimo 
tohto obdobia môžu „vodné námestia“ plniť spoločenskú, zhromažďovaciu, rekreačnú či športovú 
funkciu ako akékoľvek iné verejné priestranstvo.   
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Obrázek 9. Water Plaza Rotterdame (zdroj: Thomson Reuters Foundation/Megan Rowling, odkaz: 
http://floodlist.com/europe/water-smart-green-roofs-and-plazas-make-a-splash-in-rotterdam) 

Príkladom detencie môže byť Water Plaza v Rotterdame. „Vodné námestie“ v Rotterdame by sme mohli 
rozdeliť na dve hlavné časti: na časť určenú na šport a na ihrisko s terénnymi modeláciami, ktoré sú 
zároveň aj retenčnými nádržami. Športovisko je umiestnené 1 m pod terénom a  vstup naň je umožnený 
prostredníctvom schodov, ktoré zároveň môžu slúžiť ako prípadné hľadisko pre divákov, sledujúcich tu 
odohrávajúce sa športové zápasy. Ihrisko s terénnymi modeláciami poskytuje priestor na piknik a 
rozličné hry pre deti. Počas intenzívnych lejakov, kedy spadne extrémne množstvo zrážok sa postupne 
budú napĺňať vodou jednotlivé časti „vodného námestia“. Celkovo je námestie dimenzované na 
zadržanie 1000 m3 zrážkovej vody. V čase dažďa sa tu vytvoria potôčiky, ako aj malé ostrovy a iné 
zákutia, ktoré môžu lákať deti  na hru s vodou. Objem zrážkovej vody je tu možné ponechať až do 
upadnutia hrozby lokálnych povodní. Vtedy sa akumulovaná zrážková voda postupne vypustí do 
najbližšieho vodného recipientu. 

 

Obrázek 10. Dažďová záhrada (Autor: Ing. Zuzana Hudeková PhD.) 

Najdôležitejšie aspekty „realizovateľnosti“ sú: 

- Vsakovacia schopnosť prostredia, ktorá určuje veľkosť vsakovacej plochy vsakovacieho 
zariadenia (čím väčší je koeficient vsaku, tým menšia môže plocha). 

- Hrúbka nepriepustných, ale zle priepustných krycích vrstiev. 

http://floodlist.com/europe/water-smart-green-roofs-and-plazas-make-a-splash-in-rotterdam
http://floodlist.com/europe/water-smart-green-roofs-and-plazas-make-a-splash-in-rotterdam
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- Hĺbka hladiny podzemnej vody, ktorá limituje možnú hĺbku vsakovacieho zariadenia (úroveň 
základovej špáry vsakovacieho zariadenia by mala byť aspoň 1,0 m nad maximálnou hladinou 
podzemnej vody).  

- Kvalita srážkové vody - v závislosti na type plochy, kde zrážková voda spadne, sú zrážkové 
vody z klasifikované aj z hľadiska znečistenia. Pre vody s prípustným znečistením  je možné 
využiť všetky typy povrchových a podzemných vsakovacích zariadení. Zrážkové vody 
podmienečne prípustné z hľadiska svojej kvality je možné povrchovo vsakovať len cez 
zatrávnený pás, alebo pri podzemných vsakovacích zariadeniach po ich predčistení. 

- Aby bolo možné navrhnúť správne a účinné opatrenia v tejto oblasti, je potrebné poznať 
množstvo dažďovej vody, jej odtokové trasy, vývoj odtoku v priestore a čase a zraniteľné miesta.  

 

 

Obrázek 11. Znázornenie odtokových trás (zdroj: Odolnesidliska, odkaz: http://www.odolnesidliska.sk/wp-
content/uploads/2019/03/Dlhe_Diely_dazdova_studia_DHI_odovzdanie_marec2019.pdf 

 

Bližší informace o konkrétních opatřeních naleznete například v následujících dokumentech: 

- Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích v ČR. (odkaz: 
http://www.povis.cz/mzp/132/vsak_destovych_vod.pdf). 

- Adaptace na změnu klimatu ve městech pomocí přírodě blízkých opatření. (odkaz: 
https://urbanadapt.cz/cs/system/files/downloads/publikace-urbanadapt.pdf ). 

- Vsakování srážkových vod - Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj (odkaz: 
https://www.mmr.cz/getattachment/e16069fa-3bf8-4a1d-82af-28a17df865c5/Metodika-
vsakovani_srpen2019.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf). 

- Katalog adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 
https://bratislavskykraj.sk/mdocs-posts/katalog-adaptacnych-opatreni-miest-a-obci-bsk-na-
nepriaznive-dosledky-zmeny-klimy/ 

- https://www.odolnesidliska.sk/wp-content/uploads/2019/12/A2-navrh-zasad-priepustne-
materialy-povrchy.pdf  
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https://bratislavskykraj.sk/mdocs-posts/katalog-adaptacnych-opatreni-miest-a-obci-bsk-na-nepriaznive-dosledky-zmeny-klimy/
https://www.odolnesidliska.sk/wp-content/uploads/2019/12/A2-navrh-zasad-priepustne-materialy-povrchy.pdf
https://www.odolnesidliska.sk/wp-content/uploads/2019/12/A2-navrh-zasad-priepustne-materialy-povrchy.pdf
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2. Situace a legislativa 
 

2.1. Situace a legislativa na Slovensku 
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení definuje dažďovú (zrážkovú) vodu ako vodu „z 
povrchového odtoku“.  

Je potrebné zdôrazniť, že sa tedy jedná o vypúšťanie zrážkovej vody do povrchovej vody. V súlade 
s tým, napríklad, pokiaľ by sa voda na parkoviskách znečistila únikom ropných látok (alebo iných 
znečisťujúcich látok zo zaparkovaných automobilov – a túto vodu by sme odvádzali do povrchovej vody 
(rozumej do rieky, potoka, jazera a pod.) v súlade s týmto zákonom je potrebné „budovať zariadenia“ , 
ako sú napr. odlučovače ropných látok, ktoré zabezpečia ich zachytávanie. 

Na základe zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách,  sa zrážková voda z povrchového odtoku rieši ako 
akákoľvek iná odpadová voda, pričom znečistenie zrážkovej vody je minimálne v porovnaní 
s odpadovou vodou. Je nútený konštatovať, že  problematika vsakovania vôd z cestnej infraštruktúry v 
súčasnosti nemá ucelené riešenie ani v slovenských technických normách (STN) a ani v národnej 
legislatíve. 

Nariadenie vlády č.491/2002 Z. z ,ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
(je to v podstate implementácia Rámcovej smernice o vodách) v § 6  Požiadavky na vypúšťanie vôd z 
povrchového odtoku uvádza, že vody z povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaných území, pri 
ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a 
podzemnej vody, možno vypúšťať do podzemných vôd nepriamo len po predchádzajúcom zisťovaní a 
vykonaní potrebných opatrení. Vodami z povrchového odtoku sú najmä vody z pozemných komunikácií 
pre motorové vozidlá, z parkovísk, z odstavných a montážnych plôch, z plôch priemyselných areálov, 
na ktorých sa skladujú škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky alebo sa s nimi inak zaobchádza. 

● Toto ustanovení v podstatě znamená, že užití výše uvedených opatření je v současné době 
velmi problematické. 

Vody z povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaných území, o ktorých sa nepredpokladá, že 
obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových vôd a podzemných vôd, možno 
vypúšťať do podzemných vôd nepriamo. 

Za srážkovou vodu se platí: 

- Odvádzaním zrážkovej vody do stokovej siete sa platí. Jednotlivé vodárenské spoločnosti účtujú 
za zrážkovú vodu tzv. „stočné“. Spôsob výpočtu množstva odvádzaných zrážkových vôd do 
verejnej kanalizácie stanovuje Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.397/2003 Z. z. 

- Plochami pre účel výpočtu zrážkových vôd sa rozumejú (strechy, spevnené plochy, plochy s 
vegetáciou), údaje o zastavaných a spevnených plochách sa čerpajú z listu vlastníctva 
predmetnej nehnuteľnosti, vynásobia sa súčiniteľom odtoku podľa povrchu plôch, pričom: 

o Kategória plochy A - zastavané a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové 
a asfaltové povrchy) majú súčiniteľ odtoku 0,9  

o Kategória plochy B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaným 
pieskom, štrkom a pod.) majú súčiniteľ odtoku 0,4  

o Kategória plochy C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a 
pod.) majú súčiniteľ odtoku 0,05. 

Více se o legislativních souvislostech můžete dozvědět v https://dobremesto.gov.sk/urbanita/ v Urbanite 
z roku 2020, ktorá sa venuje problematike vody. 

2.2. Situace a legislativa v České republice 
V ČR je zrážková voda pojednaná v zákoně č. 254/2001 Sb (vodní zákon), přičemž riešenie zrážkovej 
vody sa ďalej upresňuje v českej vykonávacej vyhláške č. 501/2006 k Stavebnému zákonu o 
všeobecných požiadavkách na využívanie územia v znení vyhlášky č. 269/2009 Sb.  

Vyhláška stanovuje jednoznačné priority, kam a ako zrážkovú vodu odvádzať: 

https://dobremesto.gov.sk/urbanita/
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- přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění 
zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování, 

- jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod 
povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich 
zachycení, nebo 

- není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do 
jednotné kanalizace (GEOSWE, 2015). 

Seznam zákonů a norem: 

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon). 
- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  
- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve změně vyhláškou 

č. 269/2009 Sb.,  
- ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, 
- TNV 75 9011:2013 Hospodaření se srážkovými vodami (GEOSWE, 2015). 

Více se o legislativních souvislostech můžete dozvědět v „Možnosti řešení vsaku dešťových vod v 
urbanizovaných územích v ČR.“ (odkaz: http://www.povis.cz/mzp/132/vsak_destovych_vod.pdf ). 

  

2.3. Situace a legislativa v Německu 
V Německu je základní právní rámec problematiky nakládání se srážkovými vodami upraven vodním 
zákonem (Wasserhaushaltsgesetz (WHG)). Zde je stanovena podmínka, že cílem při nakládání se 
srážovými vodami je „zachovat režim odtoku a zabránit jeho zvýšení nebo zrychlení. Jednotlivé země 
naplňují vodní zákon svými zemskými vodními zákony a stanovují konkrétní podmínky.  

Ochrana půdy při vsakování dešťových vod podléhá spolkovému zákonu na ochranu půdy (Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG)) a zemským zákonům a nařízením. Ochranu půdy, podzemní vody i 
staveb při vsakování dešťových vod reguluje také řada nařízení a technických směrnic, které udávají, 
kdy je jaká forma vsakování přípustná. 

Z celkového pohledu jsou v Německu nastaveny vhodné podmínky pro podporu vsakování a nakládání 
se srážkovými vodami. Příkladem může být například v Bavorsku nařízení NWFreiV (2000) s 
technickými předpisy TRENGW (2000), kde se uvádí konkrétní podmínky pro vsakování dešťové vody 
(GEOSWE, 2015).2  

Doplnit od Saši ještě nějaký jiný příklad. 

2.4. Comparison between CZ, SK and DE 
V Německu (ve většině spolkových států) je stejně jako v ČR povinnost přednostně vsakovat dešťovou 
vodu  legislativně zakotvena pouze pro novou zástavbu (a při změnách staveb či jejich užívání), nikoliv 
pro stávající zástavbu. Na Slovensku je však tato možnost velmi omezena nastavením samotné 
legislativy, která stanovuje přísná pravidla pro nakládání s dešťovými vodami (GEOSWE, 2015). 

Vsakování ve stávající zástavbě je v Německu a na Slovensku podporováno tím, že odvádění 
srážkových vod do kanalizace je zpoplatněno (v závislosti na typu zpevnění a součinitele odtoku). V 

                                                      
2 Však je možný: i) Mimo pásma ochrany vod a léčivých pramenů a plochy s podezřením na staré 
zátěže, ii) Mimo průmyslové areály, iii) Z parkovacích ploch pro osobní automobily nebo ploch dvorů a 
dopravních ploch, které nejsou průmyslově využívány, iv) Ze střešních ploch, pokud podíl měděné, 
zinkové nebo olověné části celkové plochy střechy činí méně než 50 m2 , v)  z vedlejších ploch 
komunikací, které nejsou předmětem územního rozhodování a nejsou zatíženy více než asi 5000 
motorovými vozidly za 24 h a nemají více než dva jízdní pruhy, vi) pokud zpevněná plocha připojená na 
jedno vsakovací zařízení nepřekračuje 1000 m2 , vii) pokud zatravněná horní vrstva půdy je vhodná pro 
plošné vsakování, viii) není-li možné plošné vsakování přes horní vrstvu půdy, lze po předčištění 
(například v sedimentačních šachtách) umožnit vsakování i pomocí vsakovacích drenáží nebo 
vsakovacích jam, - pokud dno zařízení je min. 1 metr nad hladinou podzemní vody (GEOSWE, 2015). 

http://www.povis.cz/mzp/132/vsak_destovych_vod.pdf
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České republice existuje řada výjimek ze zpoplatnění (osvobozeny plochy silnic, dálnic, místních 
komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních, 
zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a domácnosti). Prakticky to 
znamená, že velká část majitelů nemovitostí je motivována k hospodaření s dešťovými vodami pouze 
na základě ceny vodného, vlastním environmentální smýšlení a podporou skrze dotační programy. 
Zrušení těchto výjimek by mohlo přinést větší snahu majetelů nemovitostí nakládát s dešťovými vodami 
a podporovat jejich vsak (GEOSWE, 2015). 
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3. Praktické příklady 
Níže je uvedeno několik odkazů na příklady nakládání se srážkovámi vodami: 

- https://www.pocitamesvodou.cz/mapa-prikladu/ 
- https://www.mesto-hranice.cz/prilohy/jak-hospodarit-s-destovou-vodou 
- http://recbratislava.sk/wp-content/uploads/2017/11/Eko_index.pdf       

 

3.1. Propustné parkovištì ve Štruncových sadech v Plzni 
Parkoviště lokalizované v blízkosti centra města na soutoku Radbuzy a Mže navazující na sadový okruh 
kolem historického jádra bylo pro realizace propustného parkoviště vhodnou lokalitou. V rámci investice 
byl původní nevzhledný prostor parkoviště modernizován, rozšířen a propojen se stezkou pro pěší a 
cyklisty.  

Odvodnění povrchu bylo zajištěno vhodným sklonem do okolního terénu (vsakovacího trativodu 
v nejnižší části parkoviště vyplněného štěrkodrtí), přičemž povrch vozovky tvoří betonové polovegetační 
tvárnice. Hloubka drenáže je 1 metr pod parkovací plochou. 

Celkové náklady na parkovištì činily 772 873 Kč bez DPH (při kapacitě 39 parkovacích míst, činí náklad 
na parkovací stání přibližně 19 800 Kč) a byly financovány z rozpočtu města Plzně (Nadace partnerství, 
2016). 

3.2. Vodopriepustné parkovisko” v Košiciach 
“Vodopriepustné parkovisko”, bolo vytvorené v Košiciach za pomoci plne priepustných pochôdznych a 
pojazdových povrchov (živicou viazané kamenivo) s prirodzeným vsakovanim nezaťažujúcich 
kanalizáciu. Podložie ukážkových vodopriepustných povrchov a  parkovísk je tvorené  z drveného 
kameniva rôznych frakcii. Nakoľko je povrch plne vodopriepustný, nie sú potrebné vsakovacie žlaby, 
rovnako ako ani nie sú potrebné obrubníky a  je použiteľný aj vo svahovitom teréne, nakoľko zámky 
znesú vertikálnu a aj horizontálnu záťaž a na segmente sa nachádzajú aj drobné výčnelky, ktoré 
zabraňujú presmykovaniu.  Uvedený systém znesie záťaž do 800t/m2 . 

Odhadovaná finančná úspora oproti plochám vytvoreným z betónu sa pohybuje min. o 27%.  Úspora 
spočíva v dopravných nákladoch (cca 2 000 m2 / kamión), pracovných nákladoch (položenie 
min.100m2/hod. pri pripravenom podloží, čo zabezpečí 1 pracovná sila), materiálových nákladoch (bez 
obrubníkov, bez betónovania, bez vývozu odstránenej zeminy na skládku a jej možné využitie na 
ohraničenie plochy a nasledovnú výsadbu drevín) a na následných platbách za stočné. Usporí sa aj na 
nákladoch na bežnú údržbu v letných, ale aj v zimných mesiacoch, nakoľko sa jedná o bezúdržbový 
systém. Medzi výhody ďalej patrí aj možnosť si zvoliť farebnosť segmentu - povrchu, čím sa zamedzí v 
lete prehrievaniu, v zime naopak, absorbuje teplo, resp. je možné docieliť jedinečný estetický efekt. 
Dokonca je možne niektoré segmenty medzi sebou vzájomne kombinovať, čím sa docieli ešte väčšia 
funkčnosť  a komfort pri používaní. Najpoužívanejší segment so zaťažiteľnosťou do  120t/m2 je v cene 
13,39 eur/m2/bez DPH a stal sa najpoužívanejším na odstavné plochy, ktoré sú určené pre osobné 
automobily a dodávky so zárukou až 20 rokov. 

Obr. x: Plne vodopriepustné parkovisko pred fakultnou nemocnicou v Košiciach (autor: Viktor Lehotský) 

 

https://www.pocitamesvodou.cz/mapa-prikladu/
https://www.mesto-hranice.cz/prilohy/jak-hospodarit-s-destovou-vodou
http://recbratislava.sk/wp-content/uploads/2017/11/Eko_index.pdf
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4. Financování a dotační možnosti 
 

4.1. Slovensko - OP Kvalita životného prostredia 

Osobitné postavenie v súvislosti s témou zelenej infraštruktúry má OP Kvalita životného prostredia 
(http://www.op-kzp.sk/). Dotace je možné čerpat rámci prioritnej osi 2, investičnej priority 2.1: Podpora 
investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov sú relevantné 
adaptačné opatrenia zahrnuté pod špecifickým cieľom 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych 
dôsledkov zmeny klímy. Jedná sa o nasledovné oprávnené aktivity: 

- Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov 
o Tieto opatrenia by mali byť realizované najmä v extraviláne obcí s cieľom: spomaliť 

odtok vody, zvýšiť retenčnú schopnost, podporiť akumuláciu vody vo vhodných 
lokalitách. 

o Okrem realizácie technických úprav v krajine by mali využívať je ekosystémové funkcie. 
Podporované jsou opatrenia prírodného charakteru s využitím zelenej infraštruktúry, 
ako napr. vytváranie a obnova remízok, obnova a doplnenie porastov drevín v krajine 
zadržiavaním vody vo vhodných geomorfologických útvaroch; vytváranie sústav 
zberných (záchytných) kanálov (priekop). 

- Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí) 
o OP KŽP je v tejto oblasti zameraný na podporu opatrení na záchyt a zadržiavanie 

zrážkovej vody v urbanizovanej krajine, a to buď prostredníctvom prvkov zelenej 
infraštruktúry alebo prvkov technického charakteru. Predovšetkým ide o: 

▪ vytváranie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody (dažďové 
záhrady, zberné jazierka a pod.), 

▪  tzv. zelené strechy, 
▪ povrchové či podzemné nádrže na zachytávanie zrážkovej vody (na ďalšie 

možné využitie zrážkovej vody napr. na polievanie), 
▪ opatrenia podporujúce vsakovanie zrážkovej vody, t.j. vsakovacie prvky (napr. 

vsakovacie pásy, infiltračné priekopy a pod.) alebo využívanie zatrávňovacích 
tvárnic (MŽP SR, 2020). 

V súlade s usmerňujúcimi zásadami výberu projektov by mali byť prioritne podporené, resp. 
zvýhodňované projekty v oblastiach s nižším podielom zelenej infraštruktúry, vyššou mierou 
zastavanosti alebo vyššou hustotou obyvateľov na km2; ako aj projekty kombinujúce opatrenia na záchyt 
zrážkových vôd s opatreniami umožňujúcimi využívanie zachytenej vody v čase sucha. 

Více informací naleznete na: http://www.op-kzp.sk/. 

 

4.2. Česko – Operační program Životní prostředí 2021–2027 
Podpora nakládání s dešťovými vodami je zahrnuta v rámci specifického cíle 2.A.4 - Podpora 
přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám. V oblasti přizpůsobení se 
na sucho a povodňové prevence budou podporována zejména opatření v krajině a zastavěném území:  

● tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně intravilánu;  
● tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a 

větrné erozi;  
● úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení 

jejich stability;  
● zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně;  
● odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině;  
● realizace protipovodňových opatření;  
● realizace opatření ke zpomalení odtoku, vsaku, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího 

dalšího využití, zelených střech a opatření na využití šedé vody a infiltrace povrchových vod do 

vod podzemních;  zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, studie odtokových 

http://www.op-kzp.sk/
http://www.op-kzp.sk/
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poměrů urbanizovaných území a vsakovacích map, územní studie krajiny, plán územního 
systému ekologické stability);  

● podpora preventivních opatření proti povodním a suchu (MŽP ČR, 2020). 

V současné době nejsou známy přesné podmínky programu. Více se můžete dozvědět zde: 
https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/ 

 

  

https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/
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